






Assurez-vous que toutes les pièces sont installées.
Assurez-vous que l’appareil est au niveau, qu’il est �xé solidement aux armoires 
et qu’il s’ouvre et se ferme facilement. Le DishDrawer® doit pouvoir se fermer 
entièrement et sans aucune résistance.
Assurez-vous que le tuyau d’entrée d’eau est pourvu d’une rondelle en caoutchouc 
et qu’il est serré un demi-tour après le contact d’étanchéité.
Assurez-vous que les alvéoles défonçables ou les bouchons des raccords 
d’évacuation ont été percés et que les raccordements ont été e�ectués.
Le raccord du tuyau d’évacuation ne doit pas soutenir le poids des tuyaux. Allongez 
les tuyaux autant que possible pour éviter qu’ils ne s’a�aissent. Placez tout 
excédent de tuyau du côté du DishDrawer® par rapport à la boucle supérieure.
Si l’OPTION A est sélectionnée pour la plomberie et l’évacuation, assurez-vous que 
la boucle supérieure se trouve à une distance d’au moins 6 po (150 mm) au-dessus 
du raccord du tuyau d’évacuation.
Rétablissez le courant et ouvrez la valve d’eau. Appuyez ensuite sur la touche 
Power (alimentation) ( ) pour mettre le DishDrawer® en marche. Le DishDrawer® 
doit émettre un bip sonore et allumer les voyants du programme de lavage.
Assurez-vous que le bras gicleur est en place et qu’il peut tourner librement.

Ajoutez trois tasses d’eau dans le DishDrawer®. Sélectionnez Rinse (rinçage) sur le 
panneau de sélection du programme de lavage, puis fermez le(s) tiroir(s). Démarrez 
le programme en appuyant sur la touche Start/Pause (marche/pause) ( ).
Une fois le rinçage terminé, assurez-vous que l’appareil a fonctionné et évacué l’eau 
correctement.
Véri�ez si les raccords d’évacuation et d’alimentation en eau présentent des fuites.

Répétez pour chaque tiroir.

 Il y a un excédent d’eau au-dessus de la plaque de �ltration après le cycle de 
rinçage.

 Véri�ez si les tuyaux d’évacuation sont déformés ou si des raccords sont 
obstrués, si la boucle supérieure est mal installée ou si les tuyaux d’évacuation 
sont raccordés de façon inadéquate.

 Aucune alimentation en eau ( s’a�che uniquement sur les modèles munis 
d’un a�cheur ACL).

 Assurez-vous que l’alimentation en eau est raccordée, que la valve est ouverte et 
que le ou les bras gicleurs sont bien installés et capables de tourner librement.

 Aucun voyant ne s’allume lorsque le tiroir est ouvert.
 Assurez-vous que le cordon d’alimentation est branché et que l’appareil est en 

marche. Véri�ez si l’option Auto Power (alimentation automatique) est activée.
 Il y a de l’eau autour des raccords d’alimentation et d’évacuation. 

 Assurez-vous que les raccords, la plomberie existante et les tuyaux ne 
présentent aucune fuite. Assurez-vous que les rondelles et les colliers de serrage 
sont installés correctement.

 L’appareil bascule.
 Assurez-vous que l’appareil est �xé aux armoires. 
 Les panneaux avant sont désalignés.

 Véri�ez le niveau de l’appareil pour le corriger au besoin. Assurez-vous que les 
armoires sont à l’équerre.

 Le(s) tiroir(s) ne se ferme(nt) pas correctement.
 Assurez-vous qu’aucun élément n’empêche la fermeture (ex. : isolant 

acoustique, tuyaux ou verrous de tiroir).
 En cas de problème de fonctionnement, consultez la section Dépannage du 

guide de l’utilisateur.
 Si vous avez toujours besoin d’assistance après la véri�cation de ces points, 

reportez-vous au manuel d’entretien et de garantie pour obtenir des 
informations sur la garantie et les coordonnées de l’atelier de service autorisé le 
plus près. Vous pouvez également communiquer avec nous par le biais de notre 
site www.�sherpaykel.com.
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